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Bande résine thermocollée 
Nez de marche 

 

Descriptif du produit 

 

La bande en résine thermocollée est un marquage thermoplastique préfabriqué aux 

performances antidérapantes élevées, particulièrement préconisé sur les supports 

glissants, où les risques de chutes sont élevés, enfin 

partout où ses performances sont requises pour 

améliorer la sécurité des usages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La surface de la bande est saupoudrée en usine 

et contient un agrégat spécial composé de 

verre lui assurant des performances 

antidérapantes particulièrement élevées sans 

qu’un saupoudrage après coup soit  nécessaire. 

NB : un traitement spécifique de cet agrégat 

permet d’obtenir des éclats de verre non tranchants. 

 

 

 

Application 

L’application de ce marquage antidérapant est simple, rapide et nécessite peu de 

matériel et de main d’œuvre : un chalumeau, un balai, une bouteille de gaz et un 

applicateur suffisent. 
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Caractéristiques techniques 

Dimension de la bande : 

Longueur : 1 m 

Largeur : 3,5 cm  

 

Coloris : noir 

 

Stockage : A plat, dans un endroit chaud et sec 

 

Conditionnement : 80 unités  

 

Normes et règlementations 

Arrêté du 01 août 2006 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007, R. 111-19-2 « Les nez de marches doivent 

répondre aux exigences suivantes : 

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier ; 

- être non glissants ; 

- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche 

 


